Art. 22409 Sti'esni nosic€ jizdnich kol PORDOI DELUX DUNA

Pro jizdni kola s klasickymi ,,V* brzdami i s kotou¢ovymi brzdami.
Maximalni Sitka plasté jizdniho kola 65 mm.

Montaz na maximalni §itku profilu pti¢niku 70 mm.

Material Alu, maximalni hmotnost 1 jizdniho kola 17 kg.
Hmotnost samostatného nosice 2,21 kg.

Bezpecnostni feminky testovany do 150 kg.

MINISTERSTVO DOPRAVY CESKE REPUBLIKY

Pi montazi postupujte dle obrazku v pfiloZeném originalnim navodu. C.J: 2009/2010-150-5CH2 VPrazedne 01.09.2010
Prosim ¢téte tento navod pred kazdym pouzitim vyrobku. Méjte na paméti, Ze nosic
jizdnich kol je bezpeény pouze tehdy, kdyz je uzivan spravné. V opaéném piipadé
miZe zpusobit vazné skody dal§im ucastnikim silni¢niho provozu. % s 5
S OSVEDCENI

Ujistéte se, Ze nosi¢ jizdnich kol je spravné upevnén k automobilu a Ze jizdni kolo
je knosi¢i upevnéno piesné dle instrukci. Cestujte pfiméfenou rychlosti a se
zvySenou opatrnosti, kdykoli jsou na cesté¢ vymoly a mozné razy. )
Pamatujte na to, Ze hmotnost jizdnich kol méni vlastnosti jizdy automobilu, zejména (K05 3337
pii silném vétru a pii zataceni. 7

Po nasazeni jizdnich kol na nosi¢ zkontrolujte, zda jsou vSechny upinaci

O SCHVALENI TECHNICKE ZPUSOBILOSTI TYPU
KONSTRUKCENI CASTI VOZIDLA NEBO VYBAVY VOZIDLA &.

mechanismy stfesniho nosice bezpeéné upevneény. Kontrolu proved’te znovu po ujeti
kratké vzdalenosti a poté v pravidelnych intervalech. Pfi fixaci nepouZivejte
elastické materialy.

Neptekracujte doporuceni vyrobce automobilu (nebo vyrobce stfechy automobilu)

Ministerstvo dopravy Ceské republiky podle ustanoveni § 19 zakona & 56/2001 Sb.,
o podminkdch provozu wvozidel na pozemnich komunikacich a o zménd zdkona
€. 168/1999 Sb., o pojisténi odpovidnosti za Skodu zpfisobenou provozem vozidla
aozméné nékterych souvisejicich zdkond (zdkon o pojisténi odpovédnosti z provozu
vozidla), ve znéni zakona £, 307/1999 Sb. a provadécich predpisil o schvalovani technické
zpiisobilosti a technickych podminkach provozu vozidel na pozemnich kemunikacich

t}'/kajici se nosnosti. vydava osvédéeni o schvdleni technické zplisobilosti typu.

Z4dna ¢ast jizdniho kola nesmi piesahovat obvod automobilu.

! ° R . . A Drubs STRESNI NOSICE ZAVAZADEL
Pamatujte na vétsi vysku automobilu, zejména pii projizdéni tunelld, mosti, pod T NOSICE KL BA TACHE ZARIZEN]
s - . ¥ i : SR Tovirni znafka:  PERUZZO
stromyv:jlrvr garazich. Prgd vj ezdem do my?ky nQS}c.sundejtve’. ’ . Toimimatke: pmz0
Pro vyssi usporu energie demontujte nosic, kdyz jej nepouzivate. = e
Nepievazejte kola s détskymi sedackami, chranici proti desti nebo jinymi vécmi, | Obehodni oznaten: PERUZZO '
které mohou branit proudéni vzduchu. LA vyrobee: PovaoSrl.
A w w . . , , , ¥ ia inotto,
Pii jizdé¢ prudce nebrzdéte a prudce nezrychlujte. Maximélni povolena rychlost 36027 Rost
., . , Y . e ITALIE
izdy automobilem s namontovanym nosi¢em je m/h ! Driitel: KCK Cykdosport-Mode sr-o.
jizdy automobil t \G je 110 km/h ! I
v v . o e . u . v ., , . . . .. . U Mijna 12
Neptevazejte na nosici jiné véci neZ jizdni kola. Pamatujte, Ze maximum je jedno (I 66451 Kobynice

jizdni kolo na jeden nosic.
Neskladujte nosi¢ na pfimém slune¢nim zafeni a ve velké vlhkosti.

Toto osvédéent je prilohou rozhodnuti MD CR o schvéleni technické zplisobilosti vige uvedeného
typu vydaného dne 01,00.2010 pod stejnym dislem jednacim a je nepfenosné.

Vyrobce neni zodpoveédny za skody vzniklé nedodrzenim téchto doporuceni nebo za
prestupky, které vzniknou poruSenim zakona. Vyrobce je zodpovédny pouze za
vyrobni vady nosice a jeho pfisluSenstvi.

Pteprava nakladu musi odpovidat pozadavkim zdkona ¢. 361/2000 Sb. o provozu
na pozemnich komunikacich, ¢ast "Pieprava nakladu’.

Zemé pivodu: Italie
Dovozce: KCK Cyklosport-Mode s.r.0., U Tescomy 250, 760 01 Zlin, Tel. 00420
577 217 520, www .kckcyklosport.cz




